浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）2026年度校园消防设施检测服务项目
竞争性磋商文件

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

二O二六年五月

2
[bookmark: page2]第一部分  邀请书

          :

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）（以下简称“本单位”）拟采购2026年度校园消防设施检测服务项目，特邀请贵公司参与本项目竞争性磋商。
本单位不负担参与单位在准备和递交标书等投标过程中发生的任何费用。
受邀单位在收到本单位发出的邀请书后，请立即以邮件或书面形式予以确认；如中途退出投标的，也请尽快以邮件或书面形式通知我们，谢谢合作。






浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）
日期：        年    月    日






第二部分、投标须知
[bookmark: page11][bookmark: page12][bookmark: page8][bookmark: page10][bookmark: page9]一.项目概况
1.国际校区位于浙江省海宁市，总建筑面积39.93 万平方米（精装修面积约为36.5万平方米），其中：地下车库及人防面积5.20万平方米。
2.招标区域与时间范围：组织对整体校园楼宇消防设施进行2026年年度检测。
3.招标内容及报价限额：主要招标内容及报价限额参见下表。
	序号
	标项名称
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	服务期
	预算金额(万元人民币)

	1
	2026年度校园消防设施检测服务
	整体校园全部消防设施的检测
	2026年7月5日-2026年12月30日
	8



4.采购方委托投标方检测的内容有：
	序号
	建筑消防设施
	备注

	1
	火灾自动报警系统
	√

	2
	自动喷水灭火系统
	√

	3
	消火栓给水系统
	√

	4
	气体灭火系统
	√

	5
	防排烟系统
	√

	6
	红外探测消防水炮系统
	√

	7
	电气火灾监控系统
	√

	8
	消防广播系统
	√

	9
	应急照明和疏散指示标志
	√

	10
	消防通讯系统
	√

	11
	消防电源监控系统
	√

	12
	防火门监控系统
	√

	13
	防火卷帘
	√

	14
	消防电梯
	√


注：备注栏内打“√”者为委托检测内容。（具体消防设施情况请参见附件1）

二.项目需求
1.商务需求
[bookmark: OLE_LINK2]（1）投标人资质要求：须符合《社会消防技术服务管理规定》有关要求，并取得企业法人营业执照。
（2）本次招标不接受联合体投标。
（3）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标。
2.技术需求
（1）投标方需派遣实践检测经验丰富的专业技术人员。检测项目负责人需持有一级注册消防工程师证，检测员需持有建构筑物消防设施操作员证。投标方在现场必须严格遵守采购方的规章制度，应在不违反检测有关规定的情况下，在接到采购方通知后两周内完成检测任务。检测工期以采购方的要求为准，采购方提前两天通知投标方进行检测，投标方无条件服从。
（2）投标方检测人员应遵守采购方有关运行规程实施检测，检测工作按现行消防技术规范标准执行，消防设施抽检比例不得低于《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《消防联动控制系统》 （GB16806-2006）、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）等规范的要求（具体参照下表）。如消防设施抽检比例低于现行规范要求比例的，采购方不予支付检测费用。
	序号
	建筑消防设施类型
	抽检比例要求

	1
	火灾自动报警系统
	1、按楼层（防火分区）的20%抽查，且不得少于5层（个），总数少于5层（个）的全数检查，抽查楼层全数检查。消防联动控制器全数检查。火灾自动报警及联动控制系统全检。火灾显示盘按实际安装数量不少于30%抽查，且不得少于5台，少于5台的全数检查；人员密集场所按不少于50%抽查，且不得少于10台。

	2
	自动喷水灭火系统
	1、消防水源、水泵房、稳压装置、水泵结合器、报警阀组、未端试水装置全数检查。2、放水装置按设计数量的20%抽查，且不得少于5处，少于5处的全数检查。3、水流指示器、压力开关按设计数量的30%抽查，且不得少于5处，少于5处的全数检查。4、系统管网按楼层（防火分区）总数20%抽查，且不得少于5层（个），总数少于5层（个）的全数检查，抽查楼层的检查点不少于3处。5、喷头按设计数量的10%抽查，且不得少于40处，少于40处的全数检查。

	3
	消火栓给水系统
	1、消防水源、水泵性能、水泵房、稳压系统、水泵结合器全数检查。2、室内消火栓，按楼层（防火分区）总数20%抽查，且不得少于5层（个），总数少于5层（个）的全数检查，抽查楼层（防火分区）的检查点不少于3处，其中栓口的静水压力出水压力抽查楼层（防火分区）的不少于1处。3、消火栓启泵按钮：按实际安装数量的5%抽检，但抽检总数不少于3处。

	
	
	

	4
	气体灭火系统
	模拟试验，按防护区或防护对象总数的20%抽检，且不少于1个。抽至防护区内的火灾探测器、喷头、手动紧急启停按钮全数检查。

	5
	防排烟系统
	1、按楼层（防火分区）总数的20%抽查，少于5层（个）时全数检查。抽到楼层的电梯前室、楼梯间前室、合用前室、走道全数检测。歌舞娱乐放映游艺场所全数检查。2、正压送风机、排烟风机全数检查。3、排烟风速：纵向风道系统测最不利点、中间层、最有利点；4、余压测最不利点、中间层、最有利点。

	6
	红外探测消防水炮系统
	全数检查。

	7
	电气火灾监控系统
	全数检查。

	8
	消防广播系统
	按楼层（防火分区）总数的20%抽查，且不得少于5层（个）。抽查楼层（防火分区）的检查点不少于三处。

	9
	应急照明和疏散指示标志
	按楼层（防火分区）总数不少于20%抽查，且不得少于5层（个）。抽查楼层（防火分区）的检查点不少于三处。设备用房全检。

	10
	消防通讯系统
	消控室外线电话、消防专用电话全数检查；电话插孔抽检20%。

	11
	消防电源监控系统
	全数检查。

	12
	防火门监控系统
	全数检查。

	13
	防火卷帘
	防火门少于10樘全数检查，大于10樘抽检10%，但不少于10樘；2.防火卷帘少于5樘全数检查，大于5樘抽检20%，但不少于5樘。

	14
	消防电梯
	全数检查。



（3） 投标方在现场检测工作完成后，对检测出的不合格内容，及时出具检测意见书，经采购方组织修复后，投标方提供免费复检一次，复检合格后，一周内出具《建筑消防设施年度检测报告》。
三.付款方式
采购方在收到《建筑消防设施年度检测报告》后十五个工作日内一次性付清检测费。
四.磋商程序
1.磋商响应文件初审
初审对供应商资格条件、响应文件有效性、完整性进行审查，审查不合格的磋商响应无效，不再进入后续一对一磋商环节。有下列情形之一的，初审直接判定不合格：
（1）资格证明文件不全或不符合本磋商文件资质要求的；
（2）磋商响应文件无法定代表人签字、盖章的；
（3）响应文件内容存在虚假资料、虚假承诺的；
（4）响应文件附带采购人不能接受的附加约束条件的；
（5）磋商文件不能满足本磋商文件实质性采购要求的；
2.响应文件澄清说明
磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、文字或计算错误等内容作出书面澄清、说明或更正；供应商澄清内容不得超出响应文件范围、不得改变实质性响应内容。
3.一对一磋商
3.1 只有初审合格的供应商方可进入一对一磋商环节。
3.2 磋商小组全体成员集中与单一供应商分别单独磋商，给予所有合格供应商平等磋商机会。
3.3 磋商文件无效情形
有下列情形之一，磋商响应文件作无效标处理：
（1）响应文件存在虚假内容、虚假佐证材料的；
（2）未实质性响应磋商文件实质性技术要求的；
（3）供应商磋商总报价超出本项目8万元采购预算的；
（4）报价明显低于其他合格供应商报价，存在恶意低价、无法保障服务质量或不能诚信履约嫌疑，且未按磋商小组要求在规定时间内提供书面合理性说明及佐证材料的；
4.综合评分办法
4.1 评分流程
磋商全部结束后，磋商小组通知所有实质性响应供应商进行二次报价；磋商小组先对各供应商技术商务部分独立评分，公布技术商务得分后，再根据响应供应商二次报价，汇总综合得分。
4.2 评审原则
采用综合评分法，响应文件完全满足磋商文件全部实质性要求，按评审量化指标打分，综合得分最高者确定为第一成交候选供应商，依次类推。
4.3 技术商务评分细则（总分 80 分）
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	同类项目业绩
	0-6分
	2023年1月以来消防设施检测同类项目业绩，每提供1个有效合同复印件（加盖公章）得 2 分，最高6 分。

	2
	企业信誉
	0-3分
	供应商提供与业绩相对应的服务用户盖章评价意见（提供复印件），总体评价优秀或综合评分90分以上的，每提供一份得1分。

	3
	项目负责人资质
	0-6分
	拟派本项目负责人具备中级及以上相关专业职称，提供证书复印件加盖公章，拟派项目负责人负责过同类项目经验（提供盖章证明材料）。根据以上情况酌情打0-6分。

	4
	项目人员配备
	0-5分
	除项目负责人外，现场检测团队人员配置充足、专业工种搭配合理、持证人员齐全，按完善程度酌情打分 0-5 分。

	5
	项目实施方案
	0-40分
	1. 项目理解（10 分）：对校区概况、消防设施现状、检测规范、项目服务要求理解充分、分析科学、可操作性强 8-10 分；理解到位、分析较合理 4-7 分；基本理解、可操作性弱 0-3 分。
2. 进度实施计划（15 分）：计划科学可行、保障措施针对性强 11-15 分；计划较合理、措施较完善 6-10 分；计划基本可行、措施针对性弱 0-5 分。
3. 技术实施路线（15 分）：检测技术路线、抽检方案、作业流程衔接科学周密、完全符合规范 11-15 分；较合理合规 6-10 分；合理性一般 0-5 分。

	6
	质量保障措施
	0-10 分
	质量管控、过程检测、复检整改、报告出具等保障措施全面具体、针对性强 8-10 分；措施较完善 4-7 分；措施简单笼统 0-3 分。

	7
	服务响应及应急承诺
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]0-5 分
	到场响应、故障配合整改、应急检测、售后配合服务承诺完善、响应时效快 4-5 分；承诺较完善 2-3分；承诺常规、无专项保障 0-1 分。

	8
	额外服务承诺
	0-5 分
	根据供应商提供的额外服务承诺酌情给0-5分。


注.本表所涉及的评分事项请各磋商单位在响应文件中自行拟定格式提供相关材料。
4.4 计分规则
磋商小组成员独立打分，取算术平均值为各供应商技术商务最终得分。
4.5 商务评分后，所有实质性响应供应商须在磋商小组规定时限内，提交最终二次报价，逾期未提交视为自动放弃磋商资格。
4.6 已提交首次响应文件的供应商，若因磋商文件实质性变动无法满足采购需求，可自愿申请退出本次磋商，不纳入评审范围。
4.7价格分计算规则（价格权重 20%）
采用低价优先法：满足磋商文件全部实质性要求且最终报价最低的为评标基准价，价格分得满分 20 分。
计算公式：
报价得分 =（评标基准价 ÷ 供应商最终报价）×20×100%
4.8成交供应商确定
磋商小组按综合得分从高到低排序，推荐第一名为成交候选供应商。
五.磋商文件要求
1、投标单位应根据本单位需求编制磋商文件，文件格式及要求参考第三部分。
2、投标单位应提供盖有公章的磋商文件。
[bookmark: _GoBack]3、磋商文件编制完成后，请于2026年5月25日前提交盖章电子版至邮箱zhaolv@intl.zju.edu.cn。
八、联系方式
1、地点：浙江省海宁市海州东路718号浙江大学国际校区行政楼203；
2、邮编：314400
3、电话：0571-87572117
4、联系人：吕老师

[bookmark: page13]

自动报警消防设备分布
	序号
	主机位置
	系统型号
	回路数量
	感烟探测器
	感温探测器
	手报按钮
	消启按钮
	输入输出模块
	层显
	
	总数
	年份
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	北教学楼
	JB-3208T
	13
	942
	74
	69
	121
	467
	13
	
	1686
	2016.4
	

	
	A114
	
	联动设备有：卷帘全降、水流指示、排烟风机、消防广播、红外光束、照明强切、电梯迫降
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	北教学楼
	JB-3208G
	14
	1160
	194
	80
	122
	474
	11
	
	2041
	2016.4
	

	
	A114
	
	联动设备有：卷帘全降、水流指示、排烟风机、消防广播、红外光束、照明强切、电梯迫降
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	体育馆看台
	JB-3208G
	5
	301
	5
	51
	92
	216
	3
	
	668
	2016.4
	

	
	123 值班室
	
	联动设备有：水流指示、排烟风机、消防广播、红外光束、照明强切、电梯迫降
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	校医院 110
	JB-3208B
	1
	102
	0
	9
	13
	17
	1
	
	142
	2016.4
	

	
	值班室
	
	联动设备有：电梯迫降、排烟风机、消防广播、照明切断
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	一号书院 6
	JB-3208G
	15
	1247
	1
	164
	153
	351
	31
	
	1947
	2016.5
	

	
	单元
	159
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、红外光束、照明强切、电梯迫降，压力开关
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	一号书院 6
	JB-3208G
	6
	484
	8
	68
	68
	132
	8
	
	768
	2016.5
	

	
	单元
	159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	联动设备有：防火阀、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降，水流指示、压力开关
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	序号
	主机位置
	系统型号
	回路数量
	感烟探测器
	感温探测器
	
	手报按钮
	消启按钮
	输入输出模块
	
	层显
	总数
	年份
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	南教学楼
	9108G
	4
	309
	0
	43
	47
	70
	
	4
	535
	2017.7
	

	
	123 教室
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	北教学楼
	9108T
	41
	3441
	48
	422
	477
	874
	
	114
	5303
	2017.8
	

	
	A-114
	1 号机
	联动设备有：卷帘全降、排烟风机、消防广播、红外光束、照明强切、电梯迫降
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	北教学楼
	9108T
	91
	8391
	60
	1093
	1057
	1691
	
	80
	12383
	2017.8
	

	
	A-114
	2 号机
	联动设备有：卷帘全降、排烟风机、消防广播、红外光束、照明强切、电梯迫降
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	东讲堂弱
	9102BA
	1
	41
	0
	4
	4
	21
	
	2
	71
	2017.7
	

	
	电间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	学术大讲堂
	9108G
	5
	352
	1
	30
	52
	74
	
	6
	514
	2017.7
	

	
	104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：声光报警、手报、消防广播、水炮灭火系统、 防排烟
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	多功能厅
	9102BA
	1
	66
	1
	5
	9
	14
	
	2
	96
	2017.7
	

	
	弱电间
	
	联动设备有：防火阀、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降，水流指示、压力开关
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	西讲堂弱电
	9102BA
	1
	41
	0
	4
	4
	21
	
	2
	72
	2017.7
	

	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降，水流指示、压力开关
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	商学院南走
	9102BA
	2
	250
	0
	27
	46
	58
	
	4
	383
	2017.8
	

	
	道弱电间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降，水流指示、压力开关
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	行政楼
	9102BA
	2
	250
	0
	19
	42
	39
	
	5
	352
	2017.8
	

	
	弱电间
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降，水流指示、压力开关
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	西侧组团
	9108G
	20
	1857
	8
	256
	249
	451
	
	31
	2842
	2017.8
	

	
	4 号楼 1F
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：防火阀、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降，水流指示、压力开关
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	东侧组团
	9108G
	10
	927
	14
	108
	114
	228
	
	12
	1401
	2017.8
	

	
	1F4 号楼
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降，水流指示、压力开关
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	东侧组团
	9108G
	11
	1078
	7
	
	168
	134
	314
	
	20
	1712
	2017.8
	

	
	1F4 号楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降，水流指示、压力开关
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	序号
	建筑位置
	系统型号
	回路数量
	感烟探测器
	感温探测器
	手报按钮
	消启按钮
	输入输出模块
	层显
	总数
	年份
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	8 号楼弱电
	9102BA
	1
	110
	0
	7
	18
	18
	2
	154
	2017.8
	

	
	间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	3 号书院
	9108G
	23
	1964
	13
	251
	244
	405
	47
	2900
	2017.8
	

	
	1F155
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	2 号书院
	9108G
	21
	1802
	13
	238
	220
	397
	42
	2691
	2017.8
	

	
	1F 西南角
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、气体灭火、照明强切、电梯迫降
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	16
	4 号书院
	9108G
	24
	2061
	13
	266
	256
	238
	56
	2863
	2017.8
	

	
	1F 西南角
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	学术交流中
	9108D
	9
	724
	38
	89
	95
	217
	9
	1172
	2017.8
	

	
	心 1F 消控
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	联动设备有：防火阀出、水流指示、排烟风机、消防广播、照明强切、电梯迫降
	
	

	
	室
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



备注：1、以上建筑消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。


气体灭火系统分布
	序号
	具体位置
	主机型号
	厂家
	单只重量(KG)
	容气瓶数量
	安装时间
	系统类别
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	北教学楼 B 钢瓶间
	ZY-4C
	浙江信达可恩
	117.6
	75
	2016.6.27
	IG541
	

	2
	一号书院配电间
	ZY-4C
	浙江信达可恩
	117.6
	3
	2016.9.27
	七氟丙烷
	

	3
	东侧组团 4 号楼 1F 配电间
	ZY-4C
	浙江信达可恩
	104
	4
	2017.7
	七氟丙烷
	

	4
	西侧组团 4 号楼 1F 配电间
	ZY-4C
	浙江信达可恩
	104
	5
	2017.7
	七氟丙烷
	

	5
	2 号书院配电间
	ZY-4C
	浙江信达可恩
	104
	3
	2017.7
	七氟丙烷
	

	6
	3 号书院配电间
	ZY-4C
	浙江信达可恩
	104
	3
	2017.7
	七氟丙烷
	

	7
	4 号书院配电间
	ZY-4C
	浙江信达可恩
	104
	3
	2017.7
	七氟丙烷
	

	8
	教B118
	ZY-4C
	浙江京丽安
	68
	2
	2019.7
	七氟丙烷
	

	
红外水炮系统分布
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	具体位置
	主机型号
	厂家
	红外探测器数量
	水泡数量
	安装时间
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	北教学楼 A
	HB-PKX-5-A
	上海捍邦安防
设备有限公司
	4组
	2
	2016.6.15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	北教学楼 B
	HB-PKX-5-A
	上海捍邦安防
设备有限公司
	4组
	2
	2016.6.10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	文理楼
	HB-PKX-5-A
	上海捍邦安防
设备有限公司
	8组
	2
	2016.6.13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	体育馆
	HB-PKX-5-A
	上海捍邦安防
设备有限公司
	12组
	12
	2016.6.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	图书馆
	HB-PKX-5-A
	上海捍邦安防
设备有限公司
	3组
	7
	2016.6.5
	
	

	6
	学服中心
学生服务中心
	HB-PKX-5-A
	上海捍邦安防
设备有限公司
	1 组
	0
	2016.6.5
	
	

	7
	学术大讲堂
	JB-JT-DK694
	国泰怡安
	5 组
	6
	2017.10
	综合控制器一台

	8
	商学院
	JB-JT-DK694
	国泰怡安
	4 组
	2
	2017.10
	



水泵相关设备分布
	位置
	设备名称
	设备数量
	备注

	
	
	
	

	湖东地下室消防泵房
	消火栓泵
	2
	

	
	喷淋泵
	2
	

	
	控制柜
	2
	

	一号书院 6 单元楼顶
	稳压泵
	2
	

	
	气压罐
	1
	

	
	控制柜（箱）
	1
	

	学术大讲堂地下车库
	消火栓泵
	2
	

	
	喷淋泵
	2
	

	
	控制柜（箱）
	2
	

	东侧组团 8 号楼屋顶
	稳压泵
	2
	

	
	控制箱
	1
	

	
	气压罐
	1
	



电气火灾监控设备系统

	位置
	设备名称
	设备数量
	厂家
	备注

	
	
	
	
	

	北教学楼 A-114
	电气火灾控制器系统
	2
	施耐德
	

	东侧2号楼一楼弱电间
	电气火灾控制器系统
	1
	施耐德
	

	西侧2号楼一楼弱电间
	电气火灾控制器系统
	1
	施耐德
	



消防电源状态监控器相关设备系统
	位置
	设备名称
	设备数量
	厂家
	备注

	
	
	
	
	

	北教学楼 A-114
	消防电源状态监控器
	2
	中消恒安
	



防火门监控系统相关设备分布

	位置
	
	设备名称
	设备数量
	厂家
	备注

	
	
	
	
	
	

	南教学楼 123
	教室
	防火门监控系统
	1
	中消恒
	

	学术大讲堂 104
	化妆间
	防火门监控系统
	1
	中消恒
	

	商学院弱电间
	防火门监控系统
	1
	中消恒
	

	学术交流中心消控室
	防火门监控系统
	1
	中消恒
	

	
消防设备电源状态监控器相关设备分布

	
	
	
	
	
	

	位置
	
	设备名称
	设备数量
	厂家
	备注

	
	
	
	
	

	行政楼弱电间
	消防设备电源状态监控器
	1
	中消恒安
	

	学术大讲堂 104
	化妆间
	消防设备电源状态监控器
	1
	中消恒安
	

	商学院弱电间
	消防设备电源状态监控器
	1
	中消恒安
	

	学术交流中心消控室
	消防设备电源状态监控器
	1
	中消恒安
	



备注：1.以上建筑消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防给水系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

2.所提供资料及数据可能与真实情况略有增减，总数误差在±5%之内维护价格不做调整，如误差超过 5%, 价格调整由中标方与用户另行协商。
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封面
正本或副本

                    （磋商单位名称）
响 应 文 件

项目名称：浙江大学国际联合学院(海宁国际校区) 2026年度校园消防设施检测服务项目
项目编号：
磋商单位名称（盖章）：
磋商单位地址：

授权代表签字：
日期：  年  月  日











报价明细表
金额单位：人民币 元 
	序号
	服务内容
	报价
	备注

	1
	2026年度校园消防设施检测服务项目
	
	

	其他附加服务或优惠条件
	报价单位是否有提供其他附加产品或服务的意愿。若有，请详述。










	磋商单位
	





单位负责人签字（盖章）

日期：     年    月     日

	备注
	1、请各磋商单位本着真实、自愿、合理的原则对本单位所需服务进行报价，该报价将作为本单位选择供货单位的一项重要依据。
2、报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。
3、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。









技术偏离表 
项目名称：浙江大学国际联合学院(海宁国际校区) 2026年度校园消防设施检测服务项目
项目编号： 
	需求概述
	需求详细描述
	响应规格
	是否偏离
（详细说明）

	投标派遣人员及检测时间要求
	投标方需派遣实践检测经验丰富的专业技术人员。检测项目负责人需持有一级注册消防工程师证，检测员需持有建构筑物消防设施操作员证。投标方在现场必须严格遵守采购方的规章制度，应在不违反检测有关规定的情况下，在接到采购方通知后两周内完成检测任务。检测工期以采购方的要求为准，采购方提前两天通知投标方进行检测，投标方无条件服从。
	
	

	投标方检测要求
	投标方检测人员应遵守采购方有关运行规程实施检测，检测工作按现行消防技术规范标准执行，消防设施抽检比例不得低于《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《消防联动控制系统》 （GB16806-2006）、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）等规范的要求（具体参照下表）。如消防设施抽检比例低于现行规范要求比例的，采购方不予支付检测费用。
	
	

	火灾自动报警系统抽检比例要求
	1、按楼层（防火分区）的20%抽查，且不得少于5层（个），总数少于5层（个）的全数检
查，抽查楼层全数检查。消防联动控制器全数检查。火灾自动报警及联动控制系统全检。火灾显示盘按实际安装数量不少于30%抽查，且不得少于5台，少于5台的全数检查；人员密集场所按不少于50%抽查，且不得少于10台
	
	

	自动喷水灭火系统抽检比例要求
	1、消防水源、水泵房、稳压装置、水泵结合器、报警阀组、未端试水装置全数检查。2、放水装置按设计数量的20%抽查，且不得少于5处，少于5处的全数检查。3、水流指示器、压力开关按设计数量的30%抽查，且不得少于5处，少于5处的全数检查。4、系统管网按楼层（防火分区）总数20%抽查，且不得少于5层（个），总数少于5层（个）的全数检查，抽查楼层的检查点不少于3处。5、喷头按设计数量的10%抽查，且不得少于40处，少于40处的全数检查。
	
	

	消火栓给水系统抽检比例要求
	1、消防水源、水泵性能、水泵房、稳压系统、水泵结合器全数检查。2、室内消火栓，按楼层（防火分区）总数20%抽查，且不得少于5层（个），总数少于5层（个）的全数检查，抽查楼层（防火分区）的检查点不少于3处，其中栓口的静水压力出水压力抽查楼层（防火分区）的不少于1处。3、消火栓启泵按钮：按实际安装数量的5%抽检，但抽检总数不少于3处。
	
	

	气体灭火系统抽检比例要求
	模拟试验，按防护区或防护对象总数的20%抽检，且不少于1个。抽至防护区内的火灾探测器、喷头、手动紧急启停按钮全数检查。
	
	

	防排烟系统抽检比例要求
	1、按楼层（防火分区）总数的20%抽查，少于5层（个）时全数检查。抽到楼层的电梯前室、楼梯间前室、合用前室、走道全数检测。歌舞娱乐放映游艺场所全数检查。2、正压送风机、排烟风机全数检查。3、排烟风速：纵向风道系统测最不利点、中间层、最有利点；4、余压测最不利点、中间层、最有利点。
	
	

	红外探测消防水炮系统抽检比例要求
	全数检查。
	
	

	电气火灾监控系统抽检比例要求
	全数检查。
	
	

	消防广播系统抽检比例要求
	按楼层（防火分区）总数的20%抽查，且不得少于5层（个）。抽查楼层（防火分区）的检查点不少于三处。
	
	

	应急照明和疏散指示标志抽检比例要求
	按楼层（防火分区）总数不少于20%抽查，且不得少于5层（个）。抽查楼层（防火分区）的检查点不少于三处。设备用房全检。
	
	

	消防通讯系统抽检比例要求
	消控室外线电话、消防专用电话全数检查；电话插孔抽检20%。
	
	

	消防电源监控系统抽检比例要求
	全数检查。
	
	

	防火门监控系统抽检比例要求
	全数检查。
	
	

	防火卷帘抽检比例要求
	防火门少于10樘全数检查，大于10樘抽检10%，但不少于10樘；2.防火卷帘少于5樘全数检查，大于5樘抽检20%，但不少于5樘。
	
	

	消防电梯抽检比例要求
	全数检查。
	
	

	报告出具及复检要求
	投标方在现场检测工作完成后，对检测出的不合格内容，及时出具检测意见书，经采购方组织修复后，投标方提供免费复检一次（不限次数），复检合格后，一周内出具《建筑消防设施年度检测报告》。
	
	


说明： 
1、逐项按照竞争性磋商文件要求填写响应规格。 
2、偏离说明是指对竞争性磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购方要求）、负偏离（低于采购方要求）、无偏离（满足采购方要求）。 
3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。 
 
响应供应商名称（盖章）：  
授权代表签字： 
日期：  年  月  日 


商务偏离表 
项目名称：浙江大学国际联合学院(海宁国际校区) 2026年度校园消防设施检测服务项目项目编号： 
  
	项目 
	采购文件要求 
	响应规格 
	是否偏离 
（提供说明） 

	投标人资质要求
	投标人资质要求：须符合《社会消防技术服务管理规定》有关要求，并取得企业法人营业执照。 
	 
	 

	货款支付
	采购方在收到《建筑消防设施年度检测报告》后十五个工作日内一次性付清检测费。
	
	


说明： 
1、逐项按照竞争性磋商文件要求填写响应规格。 
2、偏离说明是指对竞争性磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购方要求）、负偏离（低于采购方要求）、无偏离（满足采购方要求）。 
3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。 
 
响应供应商名称（盖章）：  
授权代表签字： 
日期：  年  月  日 














磋商单位一般情况
	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	手机：
	联系人：

	5
	传真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	作为承包人经历年数
	

	10
	其他需要说明的情况
	



说明：所有磋商单位都须填写此表。


磋商单位名称（盖章）： 
授权代表签字：
日期：  年  月  日




法定代表人资格证明书
致: 浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)：
我                 （姓名）系                            （磋商单位名称）的法定代表人，身份证号：                                     。
特此证明。

	法定代表人身份证：




复印件粘贴处





磋商单位名称（盖章）：
日期：  年  月  日

